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O SHINE

JALNE SRODKI CZYSE

ZACE

Floor Sept

Karta Charakterystyki

Podstawa prawna:
Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zalacznik II do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

| SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: FLOOR SEPT
Nr UFI; 81G0-HOEH-0003-KUMV
Nr CAS: nie dotyczy
Nr WE: nie dotyczy
Nr rejestracji: nie dotyczy
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane:  Preparat do czyszczenia i wybielania podtog, schodow i wszelkich zmywalnych
powierzchni odpornych na wybielanie. Do uzytku profesjonalnego.

Zastosowania odradzane: Wszystkie inne niz powyze;j.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Eco Shine | Bodzanéw 578 ' 32-020 Wieliczka
www.ecoshine.com.pl; tel. +48 535 980 002

e-mail osoby odpowiedzialnej za karte: jfl@ecoshine.com.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy w Polsce: Osrodek Informacji Toksykologicznej UJ, tel. 12 411 99 99, 12 424 89 22

Telefon czynny codziennie przez cala dobe.

| SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja wynikajaca z Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Substancja lub mieszanina powodujaca korozje H290 — Moze powodowac korozje metali.
metali, kategoria 1

Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria 1A, H315 — Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego, H400 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
kategoria 1

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008)

Piktogram:

GHS05 GHS09
Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zawiera: wodorotlenek sodu, podchloryn sodu
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Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H315 — Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H400 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania:

P102 — Chroni¢ przed dzie¢mi.

P280 — Stosowac rgkawice ochronne/ochrong oczu.

P301+P330+P331 — W PRZYPADKU POLKNIECIA: wypluka¢ usta. NIE wywotywac¢ wymiotow.

P303+P361+P338 — W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast zdja¢ cata
zanieczyszczong odziez. Sptukaé skore pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjaé
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé¢. Nadal ptukac.

P501 — Zawartos¢/pojemnik usuwaé do firmy posiadajacej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.
Inne zagrozenia

Mieszanina nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII Rozporzadzenia (WE) Nr 1907/2006.
Mieszanina nie jest wiaczona do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzadzenia REACH ze wzgledu na
wlasciwosci zaburzajace uklad hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajaca uktad hormonalny zgodnie

z kryteriami okre$lonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzadzeniu Komisji (UE)
2018/605.

| SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach |

3.1 Substancje
Nie dotyczy.
3.2 Mieszaniny
. Nr CAS/WE Klasyfikacja wg rozporzadzenia o
Nazwa chemiczna NIF rejestracii 12722008 Udziat %
Wodorotlenek sodu 1310-73-2/ 215-185-5 Skin Corr. 1A, H314 <1
01-2119487136- 33-XXXX | Met. Corr. 1, H290
Podchloryn sodu 7681-52-9/ 231-668-3 Skin Corr. 1B, H314
01-2119488154- 34-XXXX | Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335 <5
Aquatic Acute 1, H400
Met. Corr. 1, H290
EUH031
Pelny tekst zwrotow H i R zawarty jest w sekeji 16 karty charakterystyki
| SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy |
4.1 Opis Srodkow pierwszej pomocy
Drogi oddechowe: Poszkodowanego przytomnego wyprowadzi¢, nieprzytomnego wynie$¢ ze skazonego

srodowiska na $wieze powietrze, zapewni¢ spokdj i ciepto. Przytomnego utozyé
W pozycji podlsiedzacej, nieprzytomnego utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej;
kontrolowa¢ i utrzymywaé drozno$¢ dréog oddechowych. W przypadku zaburzen
W oddychaniu podawaé tlen; w przypadku braku oddechu stosowaé sztuczne
oddychanie za pomocg aparatu AMBU. W przypadku utrzymujacych si¢ dolegliwosci
lub ztego samopoczucia zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt ze skora: Zdja¢ zanieczyszczong odziez. W przypadku poparzenia natozy¢ jalowy opatrunek.
Zanieczyszczong skore zmywaé duza ilo$cia wody przez co najmniej 15 minut. Nie
stosowa¢ mydta i zadnych srodkow zobojetniajacych. Wymagana pomoc lekarza.

Kontakt z oczami: Zanieczyszczone oczy natychmiast ptuka¢ ciaglym strumieniem wody, usunaé szkta
kontaktowe (jesli s3) i kontynuowa¢ plukanie przez ok. 15 minut. Podczas plukania
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Przewod pokarmowy:

trzymac powieki szeroko rozwarte i porusza¢ gatka oczng. UWAGA: Nie stosowac
zbyt silnego strumienia wody, aby nie uszkodzi¢ rogéwki. Po przemyciu natozy¢ na
oczy jalowy opatrunek bez zadnych lekow i zwalcza¢ bol lekami przeciwbolowymi.
Koniecznie wezwa¢ pomoc medyczng.

Natychmiast zapewni¢ pomoc medyczng. NIE prowokowa¢ wymiotow —
niebezpieczenstwo aspiracji do phluc. Nie podawa¢ nic do picia w przypadku
podejrzenia perforacji ukladu pokarmowego. Zapobiec utracie przytomnosci
u poszkodowanego. W przypadku wystapienia naturalnych odruchowych wymiotow
trzymaé poszkodowanego w pozycji nachylonej do przodu. W przypadku wystapienia
dusznosci podawac¢ tlen do oddychania.

Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Skutki narazenia:

Pary moga powodowa¢ nudnosci, zawroty gtowy.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdélnego postepowania z poszkodowanym

Wskazania:

Wskazowki dla lekarza:

Osobie nieprzytomnej nie podawac niczego doustnie i nie prowokowa¢ wymiotow,
sprawdzi¢ droznos$¢ drog oddechowych i utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej. Zapewnié
pomoc medyczng. Personelowi medycznemu udzielajagcemu pomocy pokazaé karte
charakterystyki, etykiete lub opakowanie.

Leczenie objawowe.

| SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru |

5

5.

5.

1

2

3

Srodki gasnicze
Odpowiednie:

Niewlasciwe:

Dwutlenek wegla, proszki gasnicze, piany odporne na alkohol, rozproszone prady wody

Zwarte strumienie wody — ryzyko rozprzestrzeniania pozaru.

Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja i mieszaning

Szczegolne zagrozenia:

Informacje dla strazy pozarnej

Informacje:

Produkty niecatkowitego spalania moga zawierac tlenek wegla. Opary sg ciezsze od
powietrza, utrzymujg si¢ tuz nad powierzchnig ziemi i mogg ulec zaptonowi
z odlegtosci.

Zbiomiki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ woda
i bezpiecznie usung¢ je z obszaru zagrozenia. Nie dopusci¢ do przedostania si¢
sciekow po gaszeniu pozaru do kanalizacji i wod. Postepowac zgodnie z procedurami
obowigzujacymi przy gaszeniu pozaréw chemikaliow. Osoby biorace udzial
W gaszeniu pozaru powinny by¢ przeszkolone, wyposazone w odziez ochronng
i aparaty oddechowe z niezaleznym doplywem powietrza. Srodki ochrony
indywidualnej dla strazaka: izolujace aparaty ochrony drog oddechowych oraz
kompletny ubiér ochronny, chroniagcy ratownika przed niebezpiecznym wplywem
czynnikoéw pozaru.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.

1

Indywidualne Srodki ostroznos$ci, wyposaZenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Srodki ostroznosci:

Procedury:

Wyposazenie:

Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajacym si¢ produktem. Unikaé
zanieczyszczenia skory i oczu. Nie wdycha¢ par. Nie dopusci¢ do kontaktu
mieszaniny z metalami.

Zawiadomi¢ otoczenie o awarii; usuna¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie
biorace udzialu w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacjg;

wezwac ekipy ratownicze, Straz Pozarna i Policj¢ Panstwows.

Osoby biorace udziat w akceji ratowniczej wyposazy¢ w odziez ochronng i aparaty
zabezpieczajace drogi uktadu oddechowego.
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Srodki ostroznos$ci w zakresie ochrony srodowiska

Ochrona $rodowiska: Nie dopusci¢ do przedostania si¢ produktu do studzienek $ciekowych, wod lub gleby.
W przypadku uwolnienia duzych ilosci produktu powiadomi¢ odpowiednie wiadze.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i shuzace do usuwania skazenia

Sposob postepowania: Nie dopusci¢ do przedostania si¢ produktu do studzienek $ciekowych, wod lub gleby.
W przypadku uwolnienia duzych ilosci produktu powiadomi¢ odpowiednie wtadze.

Odniesienia do innych sekcji

Utylizacja: Patrz sekcja 13.
Ochrona osobista: Patrz sekcja 8.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.

7.
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Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zapobieganie pozarom: Wyeliminowac¢ zrédla zaptonu — nie uzywac otwartego ognia, nie pali¢, nie uzywaé
narzedzi iskrzacych; chroni¢ zbiorniki przed nagrzaniem. Pracowa¢ w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach. UWAGA: Zachowac 0stroznosc.
Nieoczyszczonych opakowan/zbiornikow nie wolno: cigé, wiercié, szlifowaé, spawac
ani wykonywa¢ tych czynnos$ci w ich poblizu.

Zapobieganie zatruciom: Zapobiegac tworzeniu si¢ stgzen par przekraczajacych ustalone dopuszczalne wartosci
narazenia zawodowego. Zapewni¢ skuteczng wentylacje. Unikaé zanieczyszczenia
skory i oczu; unika¢ wdychania par; zapobiega¢ tworzeniu szkodliwych stezen par
W powietrzu; pracowaé w dobrze wietrzonych pomieszczeniach. Przestrzegaé
podstawowych zasad higieny: nie je$¢, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu na stanowisku pracy,
kazdorazowo po zakonczeniu pracy my¢ rece woda z mydtem, nie dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia ubrania. Zanieczyszczone, nasigknigte ubrania zdja¢ i usungé
W bezpieczne miejsce. Przed ponownym uzyciem uprac. Stosowac $rodki ochrony
indywidualnej zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8 Kkarty
charakterystyki. Zapewni¢ tatwy dostep do sprzetu ratunkowego (na wypadek
uwolnienia itp.).

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnoSci

Magazynowanie: Przechowywa¢ w oryginalnych, szczelnie zamknigtych i wiasciwie oznakowanych
opakowaniach lub zbiornikach przeznaczonych do tego produktu, w chtodnym
i dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze powyzej 10 °C
zabezpieczajac przed kontaktem z wilgocia 1 kwasami. Opakowania z produktem
chroni¢ przed promieniami stonecznymi. Osoby majace kontakt z produktem
przeszkoli¢ z zakresu whasciwosci fizykochemicznych mieszaniny oraz wynikajacych
z nich zagrozen

Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Specyficzne zastosowania: Zobacz sekcja 1.2.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

8

1

Parametry dotyczace kontroli

Nazwa substancji Nr CAS NDS NDSCh TWA STEL
[mg/m®] | [mg/m’] [mg/m®] | [mg/m’]
Wodorotlenek sodu 1310-73-2 0,5 1 - -
Chlor 7782-50-5 0,7 15 - -
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v' Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

v' Dyrektywa 2004/37/WE, wraz z wszelkimi ustaleniami, o ktérych mowa w art. 2 ust. 3 decyzji Komisji 2014/113/UE

v Dyrektywa 98/24/WE, wraz z wszelkimi ustaleniami, o ktérych mowa w art. 2 ust. 3 decyzji Komisji 2014/113/UE

Wartosci DNEL i PNEC

Podchloryn sodu:

DNELpracownik (wdychanie, narazenie dtugoterminowe, efekt systemowy) 1,55 mg/m3
DNELpracownik (wdychanie, narazenie krotkoterminowe, efekt systemowy) 3,1 mg/m3
DNELpracownik (wdychanie, narazenie dtugoterminowe, efekt lokalny) 1,55 mg/m3
DNELpracownik (wdychanie, narazenie krotkoterminowe, efekt lokalny) 3,1 mg/m3
DNELkonsument (wdychanie, narazenie dtugoterminowe, efekt systemowy) 1,55 mg/m3
DNELkonsument (wdychanie, narazenie krotkoterminowe, efekt systemowy) 3,1 mg/m3
DNELkonsument (wdychanie, narazenie dtugoterminowe, efekt lokalny) 1,55 mg/m3
DNELkonsument (wdychanie, narazenie krotkoterminowe, efekt lokalny) 3,1 mg/m3
DNELkonsument (spozycie, narazenie dtugoterminowe, efekt systemowy) 0,26 mg/kg mc/dzien

Wodorotlenek sodu:

Brak danych

8.2 Kontrola narazenia

Srodki ochrony osobiste;j:

Techniczne Srodki:

Ochrona oczu twarzy:

Ochrona skory:

Drogi oddechowe:

Zagrozenia termiczne:

Kontrola:

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, Poz. 2173).

Zalecane sg wentylacja ogolna i/lub wyciag miejscowy w celu utrzymania stezenia
czynnika szkodliwego w powietrzu ponizej ustalonych warto$ci dopuszczalnych
stezen. Preferowany jest wycigg miejscowy, poniewaz umozliwia kontrolg emisji
u zrodia i zapobiega rozprzestrzenianiu si¢ na caly obszar pracy.

Okulary ochronne w szczelnej obudowie (gogle). Zalecane wyposazenie miejsca pracy
w wodny natrysk do ptukania oczu.

Nosi¢ regkawice ochronne z gumy, neoprenu lub kauczuku nitrylowego, grubos¢ 0,5
mm, czas przenikania > 120 minut (wg PN-EN 374-3:2005). Zaleca si¢ regularne
zmienianie rekawic 1 natychmiastowa ich wymiane, jesli wystapia jakiekolwiek oznaki
ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie
(kolorze, elastycznosci, ksztatcie). Ubrania ochronne sktadajgce si¢ z bluzy zapigtej pod
szyje 1 zapietymi mankietami, spodni wylozonych na buty. Obuwie ochronne
olejoodporne, antyposlizgowe.

PN-EN 374-1:2005 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami.
Terminologia i wymagania.

PN-EN 374-3:2005 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami.
Wyznaczanie odpornosci na przenikanie substancji chemicznych.

W normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie sa wymagane; przy
narazeniu na stgzenie par przekraczajace dopuszczalne wartosci stosowaé zatwierdzony
respirator z filtrem typu B. W przypadku prac w ograniczonej przestrzeni /
niedostatecznej zawartosci tlenu w powietrzu / duzej, niekontrolowanej emisji /
wszystkich okolicznoéci, kiedy maska z pochtaniaczem nie daje dostatecznej ochrony,
stosowa¢ aparat oddechowy z niezaleznym doptywem powietrza

PN-EN  14387+A1:2010 Sprzet ochronny ukfadu oddechowego. Pochtaniacz(-€)
i filtropochtaniacz(-e). Wymagania, badanie, znakowanie.

Nie dotyczy.

Unika¢ przedostania si¢ mieszaniny do gleby, $ciekow, ciekéw wodnych.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.

Stan skupienia

Kolor

1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

ciecz
jasno zotty
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Zapach

Temperatura topnienia/krzepnigcia

Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia

i zakres temperatur wrzenia

Palnos$¢ materiatow

Dolna i gorna granica wybuchowosci
Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu

pH

Lepkos¢ kinematyczna
Rozpuszczalno$é

Wspdtczynnik podziatu: n-oktanol/woda

Preznos¢ pary

Ggestosc¢ lub gestos¢ wzgledna
Wzgledna gestos¢ pary
Charakterystyka czasteczek

9.2 Inne informacje

Inne:

O SHINE

PROFESJONALNE SRODKI GZYSZCZACE
chloru

brak danych

brak danych

mieszania niepalna

nie dotyczy

mieszanina niepalna

mieszanina nie jest podatna na samozapton
brak danych

dla 1% r-ru 10 -11 koncentrat (12-13)

brak danych

fatwo rozpuszczalna w goracej 1 zimnej wodzie

mieszanina subst. nieorganicznych i wody —
wspoélezynnik podzialu nie musi by¢ oznaczany

brak danych
1,00 - 1,10 kg/m3 w temp. 20°C
brak danych
brak danych

Brak danych.

SEKCJA 10: Stabilnos$¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢

Mieszanina nie jest reaktywna w normalnych warunkach magazynowania.

10.2 Stabilno$¢ chemiczna

W normalnych warunkach temperatury i cisnienia, przy przestrzeganiu zalecen w zakresie warunkow stosowania

i magazynowania produkt jest stabilny.

10.3 Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakceji

Pary moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

10.4 Warunki, ktéorych nalezy unikac

Ptomief, elektryczno$¢ statyczna, iskry, inne zrodta zaptonu, a takze wysoka temperatura.

10.5 Materialy niezgodne

Unika¢ kontaktu z silnymi utleniaczami i silnymi kwasami.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu

Nie ulega rozktadowi przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem. Tlenek i dwutlenek wegla przy spalania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Wodorotlenek sodu:

Toksyczno$¢ ostra: LD50 (doustnie, szczur) 500 mg/kg,
Dziatanie zrace/draznigce
na skore: Substancja zraca, powoduje oparzenia i glebokie rany oraz martwice skory.

Powazne uszkodzenie oczu/

dziatanie draznigce na oczy: Powoduje nieodwracalne oparzenia oraz martwic¢ rogowki.
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Dziatanie uczulajace na
drogi oddechowe lub skore: Nie dziala uczulajaco.

Dziatanie mutagenne na

komorki rozrodcze: Nie wykazano dziatania mutagennego.
Rakotworczosé: Nie wykazuje dziatania rakotwoérczego.
Szkodliwe dziatanie

na rozrodczos$¢: Brak dostgpnych danych.

Dziatanie toksyczne na narzady

docelowe — narazenie jednorazowe: Brak dostepnych danych.

Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe — narazenie powtarzane: ~ Brak dostepnych danych.

Zagrozenie spowodowane aspiracja: Brak dostgpnych danych.

Podchloryn sodu:

Toksyczno$¢ ostra: LD50 (dootrzewnie, szczur) 1100 mg/kg
LC50 (inhalacja, szczur, 1h) 1050 mg/m?®

Dziatanie zrace/draznigce

na skore: Dziala zraco na skorg.

Powazne uszkodzenie oczuw/

dziatanie draznigce na oczy: Powoduje podraznienia oczu.
Dziatanie uczulajace na
drogi oddechowe lub skore: W oparciu o dostgpne dane kryteria nie sa spelnione.

Dziatanie mutagenne na

komorki rozrodcze: Nie wykazano dziatania mutagennego.
Rakotworczos¢: Brak dostepnych danych.

Szkodliwe dziatanie

na rozrodczos¢: W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe — narazenie jednorazowe: Brak dostepnych danych.

Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe — narazenie powtarzane: W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg: W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.
11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Uktad hormonalny: Mieszanina nie jest wiaczona do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1
rozporzadzenia REACH ze wzgledu na wlasciwosci zaburzajace uktad hormonalny
lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami
okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub
W rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605.wymagan dla $rodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, Poz. 2173).

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Wodorotlenek sodu:

LCO (toksyczno$¢ dla ryb, Leuciscus idus melanotus) 157 mg/L/48h
LC50 (toksycznos¢ dla ryb, Leuciscus idus melanotus) 189 mg/L/48h
LC100 (toksyczno$¢ dla ryb, Leuciscus idus melanotus) 213 mg/L/48h
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Podchloryn sodu:

LC50 (toksycznos¢ dla ryb, pstrag teczowy) 1,67-2,87 mg/dm?®
LC50 (toksyczno$¢ dla ryb, Lepomis macrochirus) 0,58 mg/dm3/96h
ECS50/LC50 (toksyczno$¢ dla bezkrggowcow stodkowodnych) 0,141 mg/dm?
ECS50/LC50 (toksyczno$¢ dla bezkrggowcow morskich) 0,026 mg/dm?
ECS50/LC50 (toksycznos¢ dla roslin stodkowodnych) 0,1 mg/dm?®

12.2 Trwalos¢izdolnosé do rozkladu

Wodorotlenek sodu:

Latwo rozktadalny w wodzie i powietrzu. Szybko ulega rozcienczeniu i dysocjacji. Przechodzi w weglany.

Podchloryn sodu:

Nietrwaty w wodzie i glebie w obecnosci substancji organicznych. W temp. 25 °C rozktada si¢ na tlen, przy 35 °C wydziela
si¢ chlor, przy 100 °C wydziela si¢ dwutlenek chloru

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Wodorotlenek sodu:

Brak dostepnych danych.
Podchloryn sodu:

Nie ulega bioakumulacji w zwiazku ze swoja duza reaktywnoscig i toksycznoscia.
12.4 Mobilnos¢ w glebie

Wodorotlenek sodu:

Latwo przechodzi w weglan sodu powodujac ograniczone mozliwos$ci rozprzestrzeniania si¢ na wszystkie elementy
srodowiska naturalnego. Po rozlaniu moze przenika¢ do wod gruntowych.

Podchloryn sodu:

Po absorpcji w wodzie moze fatwo przenika¢ do wod gruntowych, jednak reaktywnos$¢ powoduje, ze wigze si¢
nieodwracalnie z substancjami zawartymi w najptytszych warstwach gleby.

12.5 Wiyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Zadna z substancji wchodzacych w sktad mieszaniny nie spetnia kryteriow PBT lub vPVB zgodnie z zatacznikiem XIII.

12.6 Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego

Mieszanina nie jest wiaczona do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzadzenia REACH ze wzgledu na
wlasciwosci zaburzajace uktad hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajaca uktad hormonalny zgodnie
z kryteriami okre$lonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzadzeniu Komisji (UE)
2018/605.

12.7 Inne szkodliwe skutki dzialania

Moze stanowi¢ zagrozenie dla biologicznych oczyszczalni (wzrost pH).

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Kod odpadu: 16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierajace substancje niebezpieczne.

Nie usuwac¢ do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych. Nie skladowa¢ na
wysypiskach komunalnych. Rozwazy¢ mozliwos¢ wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu
przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez upowaznione jednostki. Zalecany sposob unieszkodliwiania:
D10 Przeksztalcenie termiczne na ladzie.

15 01 10* Opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowych przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Opakowania wielokrotnego uzytku, po oczyszczeniu, powtdrnie wykorzystac. Unieszkodliwianie odpadow
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opakowaniowych  przeprowadza¢é ~ w  profesjonalnych,  uprawnionych  spalarniach ~ lub  zaktadach
uzdatniania/unieszkodliwiania odpadow. Zalecany proces unieszkodliwiania: D10 Przeksztatcenie termiczne na ladzie.

v
v
v

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013, nr O, poz. 21).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013, nr O, poz. 888).
Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2001,

nr 112, poz. 1206 z pozniejszymi zmianami).

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny 1D
1719

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

MATERIAL ZRACY CIEKLY, ZASADOWY I.N.O. (wodorotlenek sodu)

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

v
v
v

Kod klasyfikacyjny: C5
Informacja cyfrowa o zagrozeniu: 80
Nalepka (i) ostrzegawcza (e): nr 8

14.4 Grupa pakowania

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska

Stanowi zagrozenie dla srodowiska.

14.6 Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Brak danych.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony §rodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

v

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie rady (EWG) nr 793/93
i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.Urz. L 133 Z 29.05.2007 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH)

Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajagce rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen 1 stosownych ograniczen w  zakresie chemikaliow (REACH) (Dz.Urz. L 133
z 31.05.2010).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajagce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353
z 31.12.2008 r. z pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2022 poz. 1816)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2020 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o obowiazkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz
0 optacie produktowej (Dz.U. 2020 poz. 1903)
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v' Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. 2019 poz. 1311)

v' Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie pozioméw niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. 2021 poz. 845)

v' Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu (Dz.U.2010, Nr 16, Poz. 87).

v" Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 wrze$nia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikow
chemicznych (Dz.U. 2016 poz. 1488)

v" Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan, dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystapienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
(Dz.U.2010, Nr 138, Poz. 931).

v" Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 wrze$nia 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U. 2022 poz. 2147)

v" O$wiadczenie Rzagdowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wej$cia w zycie zmian do Regulaminu miedzynarodowego
przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych (RID), stanowigcego zalgcznik C do Konwencji o mi¢edzynarodowym
przewozie kolejami (COTIF), sporzadzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

v" Umowa Europejska dotyczgca Miedzynarodowego Przewozu Drogowego Towardéw Niebezpiecznych ADR (zal. do
Dz.U.2009, Nr 27, Poz. 162).

v" Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 wrze$nia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057)

v" ROZPORZADZENIE KOMISIJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zalacznik 11 do rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Producent mieszaniny nie dokonywat oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Karta charakterystyki zostala sporzadzona na podstawie informacji zawartych w karcie charakterystyki substancji
dostarczonej przez producenta oraz aktualnie obowigzujacych przepisow.

Klasyfikacji mieszaniny dokonano na podstawie obliczen.

Inne zrodta danych:
IUCLID Data Bank (European Commision — European Chemicals Bureau).
ESIS — European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki majg na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagan
bezpieczenstwa. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkoéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze
na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki dotycza wylacznie tytutowego produktu i nie moga by¢ aktualne
lub wystarczajace dla tego produktu uzytego w potaczeniu z innymi materiatami lub réznych zastosowaniach.

Stosujacy produkt jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm i przepisow a takze ponosi
odpowiedzialno§¢ wynikajaca z niewlasciwego wykorzystania informacji zawartych w karcie charakterystyki lub
niewlasciwego zastosowania produktu.

Dodatkowe informacje wazne dla ochrony zdrowia i §rodowiska:

Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania wszystkich pracownikéw, ktoérzy maja kontakt z produktem,
0 zagrozeniach i $srodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w tej karcie charakterystyki.

Osoby uczestniczace w obrocie mieszaning niebezpieczng powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie postepowania,
bezpieczenstwa i higieny.

Objasnienie skrotéw i akronimow wystepujacych w karcie charakterystyki:

Objasnienie skrotéw i akronimow wystepujacych w karcie charakterystyki:
NDS — Najwyzsze dopuszczalne stgzenie

NDSCh — Najwyzsze dopuszczalne stgzenie chwilowe

NDSP — Najwyzsze dopuszczalne stgzenie pulapowe
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TWA — Najwyzsze dopuszczalne stezenie 8-godzinne

STEL — Najwyzsze dopuszczalne stezenie 15-minutowe

VPVB — (Substancja) Bardzo trwata wykazujaca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji
PBT — (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolnos$¢ do bioakumulacji i toksyczna
LD50 — Dawka, przy ktorej obserwuje si¢ zgon 50% badanych zwierzat

Acute Tox. — Toksycznos$¢ ostra

Skin Corr. — Dziatanie zrace/draznigce na skorg

Met. Corr. — Substancja lub mieszanina powodujaca korozje metali

Eye Dam. — Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Aguatic Acute — Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego

H290 — Moze powodowa¢ korozje metali.

H302 — Dziata szkodliwie po potknigciu.

H314 — Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H332 — Dziala szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 — Moze powodowa¢ podraznienie drog oddechowych.

H400 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

EUHO031 — W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Oznakowanie wynikajace z:
Rozporzadzenia (WE) 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentow.

Zawiera: anionowe $rodki powierzchniowo czynne mniej niz 5 %, niejonowe $rodki powierzchniowo czynne mniej niz 5
%, srodki zapachowe (Limonene), srodki konserwujace (Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone).
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